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SILINDIRLER
CYLINDERS

A 164 BD/GD/SD

YARIM TiP SiLINDIR, BiLYALI, STANDART, SiSTEM SiLiNDIR,
AYARLANABILIR AGILI KAM

HALF TYPE CYLINDER HIGH SECURITY STANDARD SYSTEM CYLINDER WITH ADJUSTABLE CAM

Teknik Bilgiler:

Govde: MS 58 Piring. Standart profil. (Opsiyonel: Kumlu nikel kaplamalr).
Anahtar: Piring. Nikel kaplamali. Multikanalli. Bilyali/sistem/standart.
Kam: Ozel sinter dékiim. 8 farkli dereceye ayarlanabilir.

Anahtar Kombinasyonu: Bilgisayar teknolojisi.

Yaylar: Paslanmaz ¢elik (inox).

Pimler: MS 58 6zel gekme piring. (Opsiyonel: Pimler delinmeye mukavim gelik. HRc 60).

Sertifikalar: TS EN 1303.

Technical Information:

Body: MS 58 Brass. Standard profile. (Optional: Sanded nickel plated).
Key: Brass. Nickel plated. Multiwave. High security/horizontal/standard.
Cam: Sintered steel. Adjustable up to 8 positions.

Key Combinations: Digital technology.

Springs: Stainless steel (inox).

Pins: MS 58 Brass. (Optional: Anti-drill steel pins HRc 60).
Certifications: TS EN 1303.

Q.

Kod 164 BD 164 GD 164 sD
Code
Birim Agirhgi
Unit Weight 197g() 181g(+) 190 g ()
Koli igi Adedi
Pieces Per Carton Box 12 24 a4
Koli Olgusti 34,6x9,7x121 cm 18,4x14,9x7,7 cm 18,4x14,9x7,7 cm
Carton Box Dimension
Koli Agirhigi
Carton Box Weight 2.440g () 3.944 g (+) 4.640g(+)
A |26|30|35|40|45|50
Gorsel 164 GD kodlu drine aittir.
L [41]45[S0[s5]60]65 This visual belongs the product 164 GD.




