SILINDIRLER
CYLINDERS

J&{ KALE KILIT

RESISTANT
CYLINDER
GELIK TAKVIYELI SILINDIR, STANDART SILINDIR
TEAR-RESISTANT STANDARD CYLINDER
Teknik Bilgiler: .
Govde: MS 58 Piring. Parlatiimis. Ozel tasarimli paslanmaz gelik takviyeli.
(Opsiyonel: Kumlu nikel kaplamal).
Anahtar: Piring. Nikel kaplamali. Multikanalli. Standart. 3 adet.
Kam: Sinter 6zel dokim.
Anahtar Kombinasyonu: Bilgisayar teknolojisi.
Yaylar: Paslanmaz gelik (inox).
Pimler: MS 58 6zel ¢cekme piring. (Opsiyonel: Pimler delinmeye mukavim gelik. HRc 60).
Sertifikalar: TS EN 1303.
Technical Information:
Body: MS 58 Brass. Polished. Reinforced with stainless steel bars.
(Optional: Sanded nickel plated).
Key: Brass. Nickel plated. Multiwave. Standard. 3 pieces.
Cam: Sintered steel.
Key Combinations: Digital technology.
Springs: Stainless steel (inox).
Pins: MS 58 Brass. Polished. (Optional: Anti-drill steel pins HRc 60).
Certifications: TS EN 1303.
Kod
Code 164 DGN
Birim Agirhg
Unit We?igh? 250
Koli igi Adedi o4
Pieces Per Carton Box
A |26|26|26|30|26|30|33|30|35|35|35(40|40|45 Koli Gllis 34x9 Bx12 cm
Carton Box Dimension !
B |26|30|32|30|35|35|33|40|35|40|45|40|45|45 —
Koli Agirhig ‘ 3110 g (+)
L |62|66|68|70|71|75|76|80|80|85|90|90|95 100 Carton Box Weight
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