
 

 

 

 

 

 

 

 

Kullanım Alanları; 

• İç ve dış mekân kapılarında,  
• Ofis ve bina giriş kapıları  
• İşyeri, otopark vb. mekânların geçiş noktaları, bariyer, kepenk gibi kullanımlarda  

 

 

Genel Özellikleri; 

• Proximity EM Kart ile çalışır.  
• 10.000 kart kullanım kapasitelidir. 
• Kullanıcı kartı eklemesi, kart ve uzaktan kumanda ile yapılır. 
• IP68 Sertifikası ile suya ve toza karşı koruma belgesine sahiptir.  

• Bağlanabilen cihazlar Tirajlı Kilitler, Elektromanyetik Kilitler, Bas-aç ve Sürgülü Kilit 

• 2 Yıl Garantili 

 

Teknik Özellikleri; 

 

SİSTEM 10000 kullanım kapasiteli kart  

KART TİPİ 125KHz EM Kart  

KART EKLEME FONKSİYONU Kart veya uzaktan kumanda ile  

KORUMA SINIFI    IP68 sertifikalı - Suya ve toza karşı koruma 

ÇALIŞMA VOLTAJI 12-24 VDC 

ÇALIŞMA AKIMI <100 mA (elektrikli kilit hariç) 

ÇALIŞMA FREKANSI 125 KHz EM Kart 

KART OKUMA MESAFESİ 2 cm – 4 cm 

KAPI RÖLE AÇILIŞ ZAMANI  Ayarlanabilir -0-99 sn 

ÇALIŞMA SICAKLIĞI -20ºC - 60ºC 

BAĞLANABİLEN CİHAZLAR Elektrikli Tirajlı Kilit, Elektromanyetik Kilit,     

Bas Aç, 
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