KALE KILIT

PERFORMANS BEYANI
No: 2021- BL-020

Cift kanat Panik Bar Cikis Tertibati KD040/30-285B

. Tek Kanat Panik Bar Cikis Tertibati KD040/30-2808, KD040/30-280
- Dik Kilittemeli Panik Cikis Tertibati KD040/30-281B

. Gomme Kilitli Tek Kanat Panik Bar Cikis Tertibati KD040/30-2828

1.Uriin tipi / kimlik kodu

2.Kullamm amaci / amaclan ' Yangin/duman bélmeli kapilar ve kacis giizergahindaki kapilar

| Kale Kilit ve Kalip Sanayi A.S.
Fabrika: Karaagag OSB Mah. 103. Cad. No:22

| 3.imalatc | 50510 Kapaki/T ekirdag/TURKIYE

Merkez: Vadistanbul Ayazaga Mahallesi Azerbaycan Caddesi No
. 3F/1-E Blok 34396 Sanyer/Istanbul

4. Yotkili Temsilci -

5, Performans degismezliginin ‘
| degerlendiriimesi ve dogrulanmas: Sistem 1
sistemi/sistemlieri L

- EN 1125:2008 - Bina donanimi: Kagis yoniinde kullanilan yatay
' kolla calisan panik ¢ikis
tertibatlar -~ Kuraliar ve deney metotlan

&.Uyumiastinimis Standart

| 2765 SZUTEST LTD.

 7.0n aylanmig Kurulus Str. Dobur Yunak No: 6, Sofia 1421, Bulgaristan

- 2765-CPR-0148

~ 8.Beyan Edilen Performanslar
(EN 1125:2008 )
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+ KALE KiLIT

PERFORMANS BEYANI
No: 2021- BL-020

Siifland
1

Kullamim

Kategorisi

ma Kodu (EN 1125:2008'e gore) : KD040/30 - 285B Cift Kanat Panik Bar

2 3 4 5 B 7 8 9 10

Dayanikiiliik Yangn/
Duman
Kapitannda
Kullarima
Upgtiniuk

Kaps
Kiitlesi

Emniyet Korozyon Glivenlik Yatay
Direnci Kolun
: Cikintis;

Yatay
Kol
Calisma
Tipi

Kap
Uygulama
Alam

3 T 6 B 1 3 2 2 A A
Siniflandirma Kodu (EN 1125:2008°e gére) : KD040/30-281B Dik Kilitlemeli Panik Bar — KD040/30-
2808, Tek

1

Kanat Panik Bar -~ KD040/30-280 Tek Kanat Panik Bar

2 3 4 5 6 7 8 ) 10

Kullanim  Dayanikhitk = Kapt Yangm/ Emniyet Korozyon Givenlik Yatay Yatay Kapi
Kategorisi Kutlesi  Duman Direnci Kolun Kol  Uygulama
Kapifannda Cilantisi  Calisma Alan
Kulianima Tipi
Uyguniuk i
3 7 5 B 1 3 2 2 A B
Siniflandi

Kullanmm

Kategorisi

ma Kodu (EN 1125:2008’e gore) : KD040/30 — 282B Gomme Kilitli Panik Bar

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yangin/
Kapilannda
Kullanima
Uyguniuk

Dayamikhhk  Kap

Kiitlesi

Emniyet Korozyon Giivenlik

Direnct

Yatay
Kolun
Cikintisi

Yatay
Kol
Calisma
Tipi

Kapi
Uygulama
Alani
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KKALE KILIT

PERFORMANS BEYANI

No: 2021- BL.-020

Siniflandirma Kodu Aciklamalar: (EN 1125:2008’e gére)

Siniflandirma

Kategori

Kodu No Pgrfarmans
itk Pratik uygulamanin az yapildidi yerlerdeki yiiksek siklikta
1 b l:e mr's' 3 | kullanim. Bir bagka deyisle, kaza meydana gelme ve yanhs
ategorisi kullarum ihtimali olan yerler,
6 100000 deney ¢evrimi
2 Dayanikiiik
7 200000 deney cevrimi
5 100 kg'a kadar
3 Kapi Kiltlesi 6 200 kg’a kadar
7 200 kg'dan fazla
0 Yangin/duman kapi sistemierinde kullamimi onaylanmayan
Yangin/duman
4 kapilarinda A Duman kapt sistemlerinde kullanimi uygun — Ek B.1'in
kullanima kurallarini esas alan
uygunluk B EN 1634-1'e uygun olarak deneye tabi tutulan yangin ve
duman kapi sistemierinde kullanimi uygun
Bitln panik tertibatlar 6nemli emniyet fonksiyonuna sahip
5 Emniyet 1 oldugundan sadece (st derece, bu standardin amaci
bakimindan tammianir
6 Korozyon 3 96 saat
direnci 4 | 240 saat
Panik gikig tertibatlari, kapimin igerden calismasi igin
7 Givenlik 2 onceliklidir ve bu tertibatlarin emniyeti igin giivenlik kurallari
ikinci derecede dnemlidir.
) Yatay kolun 1 150 mm'ye kadar olan gikinti (genis ¢ikints)
i 2 | 100 mm'ye kadar olan cikinti (standart gikinti)
A “itme kolu” ile galisan panik cikis tertibati
9 Yatay kol
calisma tipi )
B | “lItme kolu” ile calisan panik ¢ikis tertibati
A Tek kapy, ikili kapi: Aktif veya aktif olmayan kanat
Kapi uygulama ‘
10 by B Sadece tek kapt
C |kili kapi, sadece aktif olmayan kanat
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PERFORMANS BEYANI
No: 2021- BL-020

9.Performans Beyani

Temel Ozellikler Uyumlagtiril
mis
- Standart
Uriin Adlar ve
Siniflandirma Serbest | Yaslanmaya | Kendi Yaslanmave | Yangina Tehlikeli
Kodlari Birakma | ve bozulmaya | Kendine | bozulmaya Karsi Direng | maddeleri
Yetenedi | karsi serbest Kapanma | karsi kendi E (bltunlitk n kontrolii

birakma Yetenedi | kendine ve yahlitim)

kabiliyetinin kapanma

dayanikhhgi yetenegi C
KD040/30-280B SINIF 7
375B1322AB UYGUN 200 000 UYGUN UYGUN SINIF B NPD ‘
KD040/30280 SINIF 7,
375B1322AB UYGUN 200 000 UYGUN UYGUN SINIF B NPD
KD040/30-282B SINIF 7, EN
37501322AB Pl 200 000 shicia iGN BRI NPD | 1125:2008
KD040/30-281B SINIE 7
375B1322AB UYGUN 200 000’ UYGUN UYGUN SINIF B NPD
KD040/30-285B | SINIF 7
376B1322AA UYGUN 200 000’ UYGUN UYGUN SINIF B NPD

10.Uygun terknik belge vel/veya ozel teknik belgelendirme:

Yukarida tadﬁmlanan yapi malzemesi beyan edilen performans/lar grubuna sahiptir. Yapi Malzemeleri Y&netmeligi

(305/2011/A$) uyarinca hazirlanan bu performans beyan sadece yukarida tanimlanan imalatcinin sorumlulugu

altinda yay:r#lamr.

imalatgi adl‘pa imzalayan;

isim: Rana ¢
Diizenienen

SAYILGAN

:ﬁ"'a_
yer: Istanbul, 22.12@022
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