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ÇELİK ZIRHLI KAPI
ARMOURED STEEL DOOR

ZIRHLI KAPI

KAPLAMA RENKLERİ
COATING COLOURS

Teknik Özellikler
Technical Specifications 

D�� Ölçüler / External Dimensions

Standart RAL 9005 / Standard RAL 9005

Kilit Sistemi / Lock System

Renk / Colour

�ç Ölçüler / Internal Dimensions

�ç Hacim  / Volume

A��rl�k  /  Weight

Gövde Saç Kal�nl��� / Body Steel �ickness

Elektronik Şifreli + Anahtarlı, çift kilit kombinasyonlu

G: 50 x D: 48,6 x Y: 60 cm
W: 50 x D: 48,6 x H: 60 cm

G: 36 x D: 30 x Y: 47 cm
W: 36 x D: 30 x H: 47 cm

50,7 L

237 kg 

3 + 3 + 1,5 mm / C30 Beton 

�

ZIRHLI
KAPI

Teknik Özellikler
Technical Specifications 

Standart RAL 7044 / Standard RAL 7044

G: 105 x D: 32,8 x Y: 210 cm
W: 105 x D: 32,8 x H: 210 cm

640 kg

80NPU + 200NPU

Ǿ25 Mil + 40 x 60 profil
Ǿ25 Bar + 40 x 60 profile

Elektronik Şifreli + Anahtarlı / 
Electronic Passcode + Key

50 mm çapında 10 adet kilitleme mili / 
10 locking bars (diameter: 50 mm)

10 + 3 + 3 + 3 + 2 mm / C30 
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* Farkl� kilit sistemleri için sat�� temsilcileri ile irtibata geçebilirsiniz.  
   You can get in touch with sales representatives for further information on a variety of lock systems.

D�� Ölçüler / External Dimensions

Kilit Sistemi / Lock System

Renk / Colour

�ç Ölçüler / Internal Dimensions

A��rl�k / Weight

Gövde Saç Kal�nl��� / Body Sheet Thickness

Kapak Sac Kal�nl��� / Cover Sheet Thickness

Kilit Milleri / Locking Bars

STANDART - STADARD

Mekanik anahtar ve
�ifre ile aç�l��

Opening with mechanical 
key and password

Kolay pil de�i�imi
Easy battery
replacement

OPSİYONEL - OPTIONAL
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GENEL ÖZELLİKLER
-Uluslararası normlara uygun kalitede yangın ve 
soygun girişimleri ve diğer tehlikelere karşı tam 
güvenlik sağlayan bu sistem; banka, finans 
kuruluşları, borsa ve menkul değerler şirketleri 
tarafından tercih edilmektedir.

-Kuruluşların farklı ihtiyaçlarına göre özel 
projelendirme, üretim ve montaj işlemleri 
Kale Çelik Eşya teknik elemanlarınca anahtar teslim 
olarak gerçekleşmektedir.

-Kapının montajı için müşteri tarafından 
perde beton duvar yapı oluşturulmalıdır.

-Zırhlı kapı için bırakılması gereken duvar boşluk 
ölçüleri 212x107x20 cm olmalıdır.

-Kasa odası bölümünün kapısına, ankraj millerle 
kaynatılarak monte edilen Kale Çelik Kasa Oda Kapısı:
    • Çelik putrel ve saclarla imal edilen, çelik kapı 
     kasası.
    • Alevle kesmeye karşı anti-ark özellikli, zırh      
     çeliği takviyeli, çelik kapı ana gövdesi 
     40x60 mm profil ve 20 mm çelik millerden    
      imal edilen, gril kapı
    • Kapı, iki anahtar ve özel mekanik şifre ile 
     donatılmıştır. Gril kapı, ayrıca kilit sistemine    
      sahiptir.

-Net geçiş ölçüsü 184*78cm’dir.

-Kilit: 1 açma kolu, 2 anahtarlı kilit ve talebe göre 
elektronik, parmak izli ve mekanik şifre takılabilme 
özelliği.

-Detaylı bilgi için satış temsilcilerine danışınız.

GENERAL SPECIFICATIONS
-This system provides full security against fire and
robbery attempts and other dangers in accordance with
international norms  and is preferred by banks, financial
institutions, stock exchange and securities companies.

-Special project design, production and assembly 
operations are carried out by Kale Steel Products
technical staff according to the varying needs of 
organizations on a turnkey basis.

-A curtain concrete wall structure must be built for the door 
installation by the customer.

-Wall space dimensions required for the armored door must be 
212 x 107 x 20 cm.

-Kale Steel Safe Door mounted on the door of the safe room by 
welding with anchor shafts:
    • Steel door frame constructed with steel       
     beams and sheets.
     • Grill door reinforced with armor steel and equipped with
     anti-arc features to provide protection during flame cutting
     operations, and a steel door main frame with a profile of
     40x60 mm, made of  steel shafts of 20 mm.
   • Grill door reinforced with armor steel and equipped with 
     anti-arc features to provide protection during flame cutting 
     operations, and a steel door main frame with a profile
     of 40x60 mm, made of steel shafts of 20 mm.
   • The door is also equipped with two key locks and a special
     mechanical combination. The grill door  also features 
     a lock system.

-The net passing size is 184*78 cm.

-Lock: 1 release lever, 2 key locks and the ability to attach 
electronic, fingerprint and mechanical code upon request.

-For more information, please consult our sales 
representatives.
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Dokunmatik Elektronik Şifre + 
Parmak İzli Şifre + Anahtarlı  

Touch-Operated Electronic Passcode + 
Fingerprint Passcode + Key

Dokunmatik Elektronik Şifreli + Anahtar

Touch-Operated Electronic Passcode + Key

Elektronik Şifreli (HQ)

Electronic Passcode (HQ)

Elektronik Şifreli + Anahtarlı

 Electronic Passcode + Key

SECURAM Elektronik Şifreli
SECURAM Electronic Passcode

Opsiyonel: çift kombinasyonlu üretilebilir. (şifre + anahtar)
Note: Optional: Can be produced with a double combination (code + key).

Ticari Kasa

Business Safes

KASA KİLİTLEME SİSTEMLERİ
STEEL SAFE LOCKING SYSTEM

BORDO
     Claret red
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KAPLAMA RENKLERİ
COATING COLOURS

KADİFE KAPLAMA RENKLERİ
VELVET COATING COLOURS

F116F112
BORDO

     Claret red
SİYAH
Black     
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KALİTE BELGELERİ
QUALITY CERTIFICATES

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE
PİYASA GÖZETİMİ GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ

SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarihi ve 
Sayısı:

Belgenin Geçerlilik Tarihi:

26.08.2022 / 62817

26.08.2024

Bu belgenin kullanılmasına; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, T.C. Ticaret 
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İmalatçı ve İthalatçı Firmanın

Belgenin Doğruluğu www.ticaret.gov.tr Adresinden Kontrol Edilebilir.

Ünvanı : KALE KİLİT VE KALIP SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ-

Merkez Adresi : AYAZAĞA MAH. AZERBAYCAN CAD. 1E BLOK NO: 3F İÇ KAPI NO: 22 
SARIYER  SARIYER  İSTANBUL

Verilen Hizmetin Kapsamı : TS 13421 Yetkili servisler - Çelik kasalar - Kurallar

Altan ÖZBİLEN
Bakan a.

Daire Başkanı
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Yukarıda tanımlanan numune için laboratuvarımızda yapılan muayene ve deneylerden elde edilen sonuçlar müteakip sayfalarda verilmiştir.
The testing and /or measurement results are given on the following pages which are part of this report.

Deney laboratuvarları olarak faaliyet gösteren TSE Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı Deney Laboratuvarları TÜRKAK'tan AB-0001-T ile TS 
EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.
TSE Headship of Test and Calibration Center Testing Laboratories accredited by TÜRKAK under registration number AB-0001-T for TS EN ISO/IEC 17025:2017 
as test laboratory.
TÜRKAK deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar 
Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
TURKAK is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation 
Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.
Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu raporun tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda 
verilmiştir.
The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part 
of this report.

Karekod
QR Code

Tarih
Date

Deney Sorumlusu
Person in charge of test

Kontrol Eden
Reviewer

Onaylayan
Head of Laboratory

25.04.2023 AHMET BUMİN 
BAYRAM

AHMET FAZIL KARA SENCER GÜVEN

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve karekodsuz raporlar geçersizdir. Bu rapor, sadece deneyi 
yapılan numune için geçerlidir ve “Ürün Belgesi” yerine geçmez.
 This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not 
valid. This test report represents only tested sample(s), and shall not be used as Product Certificate.

Bu doküman elektronik ortamda imzalanmıştır.
Doğrulama adresi: https://basvuru.tse.org.tr/uye/QRKodDogrulama?code=087159

Uygulanan Standart Metot :
Applied Standard/Method

TS EN 15659/Güvenli depolama birimleri - Yangına dayanım için sınıflandırma ve 
deney metotları - İlk yangın depolama birimleri

Raporun Sayfa Sayısı :
Number of pages of the report

27

Deney Sonucu : 
Test Result

-

Açıklamalar :
Remarks

Deneyi Talep Eden/Firma :
 (Adı, Adresi, Şehir vb.)
Requesting/Customer (Name, Adress, City etc.)

KALE KİLİT VE KALIPSANAYİİ A.Ş.
AYAZAĞA MAH. CENDERE CAD.  1E  NO:109 F /1 SARIYER

Deney Talep Tarih / No :
Order Date/No.

23.09.2022 / 2022-174532

Numunenin Tanımı :
(Cins, Marka, Sınıf, Tip, Tür, Model vb.)
Sample Description (Type,Mark,Class,Model
etc.)

 2022-296130, -, KALE, KK 1500, PARA KASASI, KASA, -, 1.00, adet

Numune Kabul Tarihi :
Sample Receipt Date

03.10.2022

Deneylerin Yapıldığı Tarih :
Date of Test

16.12.2022 / 25.04.2023

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
     DENEY ve KALİBRASYON
      MERKEZİ BAŞKANLIĞI

YAPI MALZEMELERİ YANGIN VE AKUSTİK 
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER

CONSTRUCTION MATERIALS FIRE AND ACOUSTICS LABORATORY

AYDINLI MAH. ULUS SOK. NO:7/1 TUZLA/İSTANBUL

Tel: +902165600561 Faks: e-mail: yalitim@tse.org.tr

www.tse.org.tr

MUAYENE VE DENEY RAPORU
   TEST REPORT

AB-0001-T

129261

04-23

LAB-D-FR-36 / 11.06.2020-6 271/

KALİTE BELGELERİ
QUALITY CERTIFICATES

KALE KİLİT VE KALIPSANAYİİ A.Ş.Firma Unvanı
Company Name

Firma Adresi
Company Address

Numunenin Tanımı
Sample Description

Ticari Marka/Model
Commercial Brand/ Model

Deneylerin Yapıldığı Tarih Aralığı
Date Interval of Tests

Uygulanan Standard(lar) / Metot
(lar) ve/veya Tebliğ/Yönetmelik
Applied Standard/Method and/or 
Notification / Regulations

Deney Raporları
Related Test Reports

Özet Açıklama
Summary Explanation

 AYAZAĞA MAH. CENDERE CAD.  1E  NO:109 F /1 SARIYER 34610-/İSTANBUL

17.04.2019 - 17.04.2019

Sonuç (Result)

Yangına Dayanım Sınıfı: LFS 60P

Fire Resistance Class: LFS 60P

19/01/2010 - TS EN 15659

TSE / 11/07/2019 - 478451

Firma tarafından gönderilen numune(ler) yukarıda atıf yapılan raporun(ların) verildiği 
laboratuvar(lar)da test edilmiş ve yukarıda atıf yapılan deney raporunda(larında) 
uygulanan ilgili standard(lar) / metot(lar) / tebliğ(ler) / yönetmelik(ler) maddesine(lerine) 
göre uygunluk bulunmuştur. The sample(s) submitted by the company has been tested in 
laborator(y)(ies) where the above mentioned report(s) are given and found to comply with 
the relevant clause(s) of the applied standard (s) / method (s) / communique (s) / 
regulation (s) in test report(s) above mentioned

KK 800 Para Kasası

KALE / -

DR. METEHAN ÇALIŞ

YAPI MALZEMELERİ YANGIN VE AKUSTİK LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

DIRECTORATE OF CONSTRUCTION MATERIALS FIRE AND ACOUSTICS 
LABORATORY

e-imzalı/e-signed

:

:

:

:

:

:

:

:

DENEY SERTİFİKASI
TEST CERTIFICATE

Sertifika No : LAB17-DS/163 Veriliş Tarihi : 09.12.2019 Son Geçerlilik Tarihi : 09.12.2020

Bu sertifika istek üzerine yukarıda atıf yapılan rapor(lar)a istinaden düzenlenmiş olup sadece deneyi yapılan numune için geçerlidir.  Bu sertifika herhangi bir “Ürün 
Belgesi” veya “Uygunluk Belgesi” niteliğinde değildir. Bu sertifika TSE marka kullanım hakkı vermez, ayrıca partiyi temsil etmez. This certificate was prepared upon 
request according to the mentioned test report(s) above and represents only tested sample(s). This certificate does not represent any "Product Certificate" or 
"Certificate of Conformity".  This certificate does not give permission to use the brand of TSE, also does not represent the batch.   

Certificate No Date of Issue Date of Expiry

https://evrakkontrol.tse.org.tr/SertifikaDogrulama.aspx?p=hi43w0eg adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.
Please, question the authenticity and validity of the certificate from the given link https://evrakkontrol.tse.org.tr/SertifikaDogrulama.aspx?p=hi43w0eg
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Notlar
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Notlar
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Notlar
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Notlar
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